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PROIZVODNI PROGRAM 
 
                Oblast primjene predizolovanih cijevi je veoma kompleksna i našla je primjenu za 
transport raznih vrsta fluida, sa razli� itim  tehnološkim  zahtjevima: 
 

�  daljinsko grijanje, 
� vrelovodi, 
� toplovodi,  
� razvodi hladne vode, 
� gasne instalacije, 
� industrijski fluidi i drugo. 

      
           Beskanalno polaganje predizolovanih cijevi našlo je veoma široku primjenu u izradi 
vrelovodnih i toplovodnih mre�a posebno u sistemima gradskih toplana. 
 

          Sistem za daljinsko grijanje i temperaturu medija do +130°C, sastoji se od: 
�  „ENERGOTEHNIKA”  PREDIZOLOVANIH CIJEVI, 
�  „ENERGOTEHNIKA” PREDIZOLOVANIH FAZONSKIH ELEMENATA 

(koljeno � vrste ta� ke, T-razvodnici, redukcije, kuglaste slavine, završni elementi, 
kompenzacijski jastuci, spojnice i  drugi elementi). 

 

Preduze� e „ENERGOTEHNIKA” Doboj vrši proizvodnju predizolovanih cijevi i 
armaturnih elemenata u pogonu u ulici Nikole Tesle br.6 u Doboju u industrijskoj zoni grada. 

 
Vrsta proizvoda : 
Preizolovane cijevi 
Predizolovana koljena 
Predizolovane ra� ve 
Predizolovane � vrste ta� ke 
Predizoloovane redukcije 
Predizolovana zaporna armatura 
Termoskupljaju� e spojnice 
Krajnje kape 
Završne kape 
Prolazi kroz zid 
 
Karakteristike proizvoda : 
 

� veoma kvalitetna toplotna izolacija ( male vrijednosti toplotnih gubitaka), 
� mogu� nost daljinskog nadzora kontrole vlage (kontrola nepropusnosti cjevovoda), 
� beskanalno polaganje (jeftinija ugradnja), 
� brza i jednostavna monta�a, 
� dug vijek trajanja predizolovanih cijevi i armature. 

             Proizvodi se rade u skladu sa standardima  kvaliteta  EN 253. 
             Polietilenske cijevi su uzra� ene od ektrudiranog polietilena visoke gusto� e. 
             Kvalitet proizvoda je ispitan od strane ovlaštenog instituta za ispitivanje materijala Srbije  
             (“IMS”).  
 
            NAPOMENA: Proizvo� a�  zadr�ava pravo izmjena i dopune tehni� kih karakteristika  
                                     kataloga. 
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                        PREDIZOLOVANA CIJEV 
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           DIMENZIJE � ELI � NE  CIJEVI    

 
  Spoljašnji      
   pre� nik 
   PE cijevi 
   D [mm] 

 
Standardna 
    du�ina  
     cijevi 
    L[mm]  

 
Pribli�na 
  te�ina 
G [kg/m]  

 
Zapremina     
   cijevi 
   V[l/m]  

  Nominalna    
      veli� ina 

    
Spoljni   
pre� nik  
d[mm] 

 
 Debljina      
 stijenke 
  s[mm] 

  DN    
[mm] 

  U 
colima 

20 ¾” 26.9 2.0 90 6 2.3 0.19 
25 1” 33.7 2.3 90 6 3.0 0.6 
32 1 1/4” 42.4 2.6 110 6 4.2 1.0 
40 11/2” 48.3 2.6 110 6 4.5 1.5 
50 2” 60.3 2.9 125 6 5.9 2.5 
65 21/2” 76.1 2.9 140 6 7.3 4.0 
80 3” 88.9 3.2 160 6/12 9.2 5.5 
100 4” 114.3 3.6 200 6/12 13.4 9.0 
125 5” 139.7 4.0 225 6/12 16.4 14.0 
150 6” 168.3 4.5 250 6/12 21.3 19.9 
200 8” 219.1 4.5 315 6/12 31.7 33.5 
250 10” 273.0 5.0 400 6/12 45.8 54.0 
300 12” 323.9 5.6 450 6/12 59.2 75.3 
350 14” 355.6 5.6 500 6/12 68.0 90.5 
400 16” 406.4 6.3 520 6/12 85.8 122.0 
450 18” 457.2 6.3 560 6/12 98.6 155.0 

  500    20” 508.0 6.3 630 6/12 109.0 193.0 

          Predizolovane cevi se izradjuju prema JUS EN 253. 
          Unutršnja cijev je od � elika bez šava ili sa šavom prema  slede� im standardima: 

·  oblik, mjera i uobi� ajena debljina zida prema standardu JUS EN  10220 
·   tehni� ki uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2 ili EN 10217-2 
·  Izolacija predizolovane cijevi je od pouliuretana /PUR/. 

          Zaštitna cijev je od polietilena  visoke gustine - PEHD  
·  kvalitet cijevi je  prema DIN 8075 
·  dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253 

          Sistem za detekciju vlage ( alarmni sistem)  ima  dvije 
 bakarne �ice  koje su zalivene u izolaciju predizolovanih cijevi. 
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                    PREDIZOLOVANO KOLJENO 
                                                    

 
 

           Predizolovana koljena se izradjuju prema standardu EN 448. Ugao kod standardnih  
          lukova je 90º.Na  zahtjev kupca mogu se izraditi i lukovi sa drugim uglovima. 
           Unutrašnja  cijev je od � elika bez šava i odgovara slede� im standardima: 

·  oblik, mjere i debljina zida prema standardu JUS EN  10220 
·   tehni� ki uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2  

          Izolacija predizolovanih koljena je od pouliuretana /PUR/. 
          Zaštitna cijev je od polietilena  visoke gustine - PEHD  

·  kvalitet cijevi prema DIN 8075 
·  dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253 

          Sistem za detekciju vlage ( alarmni sistem)  ima  dvije bakarne �ice  koje su zalivene u 
izolaciju predizolovanih koljena. 
 

 
           DIMENZIJE � ELI � NE  CIJEVI    

 
  Spoljašnji 
  pre� nik 
 PE cijevi 
  D [mm] 

 
 
 
   Radijus 
    
 

 
      
 Dimenzije 
 PE lukova 
   L[mm]  

Nominalna 
vel� ina 

  Spoljašni     
  pre� nik     
d[mm] 

 
 Debljina      
 stijenki 
  s[mm] 

  DN    
 [mm] 

    U 
colovima 

20 3/4” 26.9 2.0 90 R=1,5d/3d 350 
25 1” 33.7 2.3 90 R=1,5d/3d 350 
32 1 1/4” 42.4 2.6 110 R=1,5d/3d 400 
40 11/2” 48.3 2.6 110 R=1,5d/3d 400 
50 2” 60.3 2.9 125 R=1,5d/3d 500 
65 21/2” 76.1 2.9 140 R=1,5d/3d 500 
80 3” 88.9 3.2 160 R=1,5d/3d 500 
100 4” 114.3 3.6 200 R=1,5d/3d 500 
125 5” 139.7 4.0 225 R=1,5d 500 
150 6” 168.3 4.5 250 R=1,5d 550 
200 8” 219.1 4.5 315 R=1,5d 550 
250 10” 273.0 5.0 400 R=1,5d 650 
300 12” 323.9 5.6 450 R=1,5d 750 
350 14” 355.6 5.6 500 R=1,5d 850 
400 16” 406.4 6.3 520 R=1,5d 1000 
450 18” 457.2 6.3 560 R=1,5d 1000 

   500      20” 508.0 6.3      630 R=1,5d 1000 
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„T”   RA � VA 
 

 

          Predizolovane  T ra� ve se izra� uju prema standardu EN 448. 
          Unutrašnja cijev je od � elika bez šava i odgovara slede� im standardima: 

·  oblik, mjera i debljina zida prema stnadardu JUS EN  10220 
·   tehni� ki uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2  

          Izolacija predizolovane T ra� ve je od pouliuretana /PUR/. 
          Zaštitna cijev je od polietilena  visoke gustine - PEHD  

·  kvalitet cevi prema DIN 8075 
·  dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253 

          Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem)  ima  dvije bakarne �ice  koje su zalivene u 
izolaciju predizolovanih T ra� vi. 
 

 

 
           DIMENZIJE  OSNOVNE  � ELI � NE  CIJEVI    

 
       DIMENZIJE   OGRANKA    
  

Nominalna 
vel� ina  d1 

   
Spoljašni     
  pre� nik     
  d1[mm] 

 Spoljašnji 
  pre� nik    
  PE cijevi 
  D1  [mm] 

Du�ina 
osnovne 
 cijevi  
L1[mm] 

 Nominalna veli� ina   
         ogranka  d2 
 

 
Dimenzije 
 kraka 
 L2[mm]     DN    

 [mm] 
    U 
colovima 

   DN    
 [mm] 

    U 
colovima 

20 3/4” 26.9 90 1000 20 3/4” 560 
25 1” 33.7 90 1000 20-25 3/4”-1” 560 
32 1 1/4” 42.4 110 1000 20-32 3/4”-11/4”  560 
40 11/2” 48.3 110 1000 20-40 3/4”-11/2” 560 
50 2” 60.3 125 1000 20-50 3/4”-2”  600 
65 21/2” 76.1 140 1000 20-65 3/4”-21/2” 600 
80 3” 88.9 160 1000 20-80 3/4”-3”  600 
100 4” 114.3 200 1000 20-100 3/4”-4”  600 
125 5” 139.7 225 1200 20-125 3/4”-5”  600 
150 6” 168.3 250 1200 20-150 3/4”-6”  650 
200 8” 219.1 315 1200 25-200 1”-8”  650 
250 10” 273.0 400 1200 32-250 11/4”-10”  750 
300 12” 323.9 450 1500 50-300 2”-12”  750 
350 14” 355.6 500 1500 65-350 21/2”-14”  800 
400 16” 406.4 520 1500 80-350 3”-14”  1000 
450 18” 457.2 560 1500 80-350 3”-14”  1200 

  500     20” 508.0       630     1500 100-400 4”-16”  1200 
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PARALELNA  RA � VA  

 
 

  Predizolovane  paralelne  (P) ra� ve se izra� uju prema standardu EN 448. 
          Unutrašnja cijev je od � elika bez šava i odgovara slede� im standardima: 

·  oblik, mjera i debljina zida prema stnadardu JUS EN  10220 
·   tehni� ki uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2  

          Izolacija paralelne ra� ve je od pouliuretana /PUR/. 
          Zaštitna cijev je od polietilena  visoke gustine - PEHD  

·  kvalitet cevi prema DIN 8075 
·  dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253 

          Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem)  ima  dvije bakarne �ice  koje su zalivene u 
izolaciju predizolovane paralelne ra� ve. 

 
           DIMENZIJE  OSNOVNE  � ELI � NE  CIJEVI  
   

 
DIMENZIJE   OGRANKA 

 
Nominalna 

vel� ina 
   
Spoljašni      
  pre� nik     
  d1[mm]  

 Spoljašnji 
  pre� nik    
  PE cijevi 
    [mm] 

Du�ina 
osnovne 
 cijevi 
    L1 
 [mm] 

Nominalna veli� ina 
ogranka  d2 

 

 
Odstojanje 
ogranka 
 H[mm]  

 
Dimenzije 
 kraka 
 L2[mm]     DN    

 [mm] 
     U 
colovima 

DN 
[mm]  

U  
colovima 

20 3/4” 26.9 90 1000 20 3/4” 240 560 
25 1” 33.7 90 1000 20-25 3/4”-1” 240 560 
32 1 1/4” 42.4 110 1000 20-32 3/4”-11/4”  250 560 
40 11/2” 48.3 110 1000 20-40 3/4”-11/2” 250 560 
50 2” 60.3 125 1000 20-50 3/4”-2”  260 600 
65 21/2” 76.1 140 1000 20-65 3/4”-21/2” 270 600 
80 3” 88.9 160 1000 20-80 3/4”-3”  280 600 
100 4” 114.3 200 1000 20-100 3/4”-4”  300 600 
125 5” 139.7 225 1200 20-125 3/4”-5”  310 600 
150 6” 168.3 250 1200 20-150 3/4”-6”  320 650 
200 8” 219.1 315 1200 25-200 1”-8”  350 650 
250 10” 273.0 400 1200 32-250 11/4”-10”  400 750 
300 12” 323.9 450 1500 50-300 2”-12”  450 750 
350 14” 355.6 500 1500 65-350 21/2”-14”  500 800 
400 16” 406.4 520 1500 80-400 3”-16”  600 1000 
450 18” 457.2 560 1500 80-400 3”-16”  700 1200 

  500      20” 508.0       630     1500 100-400 4”-16”  800 1200 
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R E D U K C I J A 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Redukcija  se izra� uju prema standardu EN 448. 
          Unutrašnja cijev je od � elika bez šava i odgovara slede� im standardima: 

·  oblik, mjera i debljina zida prema stnadardu JUS EN  10220 
·   tehni� ki uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2  

          Izolacija redukcije je od pouliuretana /PUR/. 
          Zaštitna cijev je od polietilena  visoke gustine - PEHD  

·  kvalitet cevi prema DIN 8075 
·  dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253 

          Sistem za detekciju vlage (alarmni sistem)  ima  dvije bakarne �ice  koje su zalivene u 
izolaciju redukcije. 

 
DIMENZIJE  VE � E   

CIJEVI d1 

 
DIMENZIJE   MANJE           
         CIJEVI d2 

 
 
 Du�ina 
redukcije 
     L 
 [mm]�  

Nominalna 
vel� ina 

   
Spoljašni     
  pre� nik     
  d[mm] 

 Spoljašnji 
  pre� nik    
  PE cijevi 
  D1  [mm] 

 
  Nominalna veli� ina   
 

   DN    
 [mm] 

    U 
colovima 

   DN    
 [mm] 

    U colovima 

25 1” 33.7 90 20 3/4” 1000 
32 1 1/4” 42.4 110 20-25 3/4”-1”  1000 
40 11/2” 48.3 110 25-32 1”-11/4” 1000 
50 2” 60.3 125 32-40 11/4”-11/2” 1000 
65 21/2” 76.1 140 40-50 11/2”-2”  1000 
80 3” 88.9 160 50-65 2”-21/2” 1000 
100 4” 114.3 200 65-80 21/2”-3”  1000 
125 5” 139.7 225 80-100 3”-4”  1000 
150 6” 168.3 250 100-125 4”-5”  1000 
200 8” 219.1 315 125-150 5”-6”  1000 
250 10” 273.0 400 150-200 6”-8”  1200 
300 12” 323.9 450 200-250 8”-10”  1200 
350 14” 355.6 500 250-300 10”-12”  1300 
400 16” 406.4 520 300-350 12”-14”  1500 
450 18” 457.2 560 350-400 14”-16”  1500 

  500     20” 508.0       630 400-450 14”-18”  1500 
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PREDIZOLOVANA  � VRSTA TA � KA  
                               

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Predizolovana � vrsta ta� ka  se izra� uju prema standardu EN 448. 
          Unutrašnja cijev je od � elika bez šava i odgovara slede� im standardima: 

·  oblik, mjera i debljina zida prema stnadardu JUS EN  10220 
·   tehni� ki uslovi za izradu i isporuku prema standardu EN 10216-2  

          Izolacija � vrste ta� ke je od pouliuretana /PUR/. 
          Zaštitna cijev je od polietilena  visoke gustine - PEHD  

·  kvalitet cijevi prema DIN 8075 
·  dimenzije i debljina zida prema JUS EN 253 

          Sistem za detekciju vlage ( alarmni sistem)  ima  dvije bakarne �ice  koje su zalivene u 
izolaciju � vrste ta� ke. Plo� a za � vrstu ta� ku je kvadratnog oblika koja se ugra� uje u betonski blok 
, a ima zadatak preuzme dilatacije cjevovoda. 

 
           DIMENZIJE  OSNOVNE  � ELI � NE  CIJEVI  
   

 
    
Debljina     
  plo� e 
  
 sŠ mm      
  

 
 
 
Du�ina 
 L[mm]  

Nominalna 
vel� ina 

   
Spoljašni     
  pre� nik     
  d[mm] 

 Spoljašnji 
  pre� nik    
  PE cijevi 
  D [mm] 

Dimenzije    
plo� e 
    L 
 [mm] 

   DN    
 [mm] 

    U 
colovima 

20 3/4” 26.9 90 200x200 10 1500 
25 1” 33.7 90 200x200 10 1500 
32 1 1/4” 42.4 110 200x200 15 1500 
40 11/2” 48.3 110 240x240 15 1500 
50 2” 60.3 125 250x250 15 1500 
65 21/2” 76.1 140 250x250 15 1500 
80 3” 88.9 160 250x250 15 1800 
100 4” 114.3 200 330x330 15 1800 
125 5” 139.7 225 330x330 15 2000 
150 6” 168.3 250 380x380 15 2000 
200 8” 219.1 315 500x500 20 2000 
250 10” 273.0 400 500x500 20 2000 
300 12” 323.9 450 600x600 20 2500 
350 14” 355.6 500 600x600 20 2500 
400 16” 406.4 520 700x700 25 2500 
450 18” 457.2 560 700x700 25 3000 

  500     20” 508.0       630 800x800 25 3000 



����

�

  9  -

            PREDIZOLOVANA ZAPORNA ARMATURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Predizolovana zaporna armatura(loptasta slavina) se izra� uju po standardu EN 488. 
Funkcija loptaste slavine je da prekine ili omogu� i protok fluida kroz cjevovod. 
Standardne loptaste slavine su sa redukovanim svijetlim otvorom kugle. 
Po specijalnom zahtevu mogu se isporu� iti i loptaste slavine sa punim svijetlim otvorom kugle. 
Vreteno kuglaste slavine je produ�eno i ono omogu� uje olakšanu  izolaciju.  
Zatvaranje ili otvaranje slavine vrši se pomo� u ru� ice  kod manjih kuglastih slavina a kod ve� ih 
pre� nika slavina pomo� u T-klju� a. 
 
 

TEHNI � KE  KARAKTERISTIKE     
 
  Du�ina 
      L 
  [mm] 

Nominalna 
vel� ina 

 
 Spoljašni      
  pre� nik     

d[mm] 

 
 Spoljašnji 
  pre� nik    
  D [mm] 

 
  Visina 
     H 
  [mm] 

   DN    
 [mm] 

    U 
colovima 

20 3/4” 26.9 90 400 1000 
25 1” 33.7 90 400 1000 
32 1 1/4” 42.4 110 400 1000 
40 11/2” 48.3 110 400 1000 
50 2” 60.3 125 420 1000 
65 21/2” 76.1 140 420 1000 
80 3” 88.9 160 420 1000 
100 4” 114.3 200 450 1000 
125 5” 139.7 225 500 1200 
150 6” 168.3 250 520 1200 
200 8” 219.1 315 550 1200 
250 10” 273.0 400 600 1400 
300 12” 323.9 450 650 1400 
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PREDIZOLOVANA KOMBINOVANA 
ZAPORNA ARMATURA 

 

 
 
 

            Predizolovana kombinovana armatura predstavlja kombinaciju loptaste slavine kao 
glavnog zapornog organa i  dvije  grane sa obije strane zapornog organa na � ijim vrhovima se 
nalaze odzra� no/odmuljne loptaste slavine sa ru� icama za otvaranje i zatvaranje.  
 
             Loptaste slavine (odzra� no/odmuljne) su dimenzija DN 25 za glavni vod do DN 80 , doka 
za ve� e pre� nike glavnog voda loptasta slavina  je dimenzija DN 50. 

                                       
  
                                     SPOJNICE 
 
 

 
 
 
 
          Spojnice se primenjuju za izolaciju sastava dva predizolovana elementa (predizolovane 
cijevi , ra� ve, lukovi, redukcije, ventili).  
 
          Završetci predizolovanih elemenata se izra� uju sa cijevnim završetcima koji nisu izolovani 
u du�ini od minimum 150 mm. Prije zavavarivanja dva predizolovana elementa,  spojnice se 
obavezno navla� e na jedan od krajeva elementa.  
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PEHD SPOJNICA SA TERMOSKUPLJAJU� IM RUKAVCEM 
 
          
         Sastoji se od PEHD oblo�ne � aure i dva termoskupljaju� a rukavca. 
 
         Termoskupljaju� i rukavci slu�e za zaptivanje spojnice sa oblo�enim PEHD krajevima 
predizolovanih elemenata.  
 
          Isporu� uje se sa dva ventilaciona � epa, dva PE � epa za zavarivanje, odstojnikom za �ice i 
dve buksne za povezivanje �ica. 
 
 
 
                                      Termoskupljaju� a spojnica 
 
 
 
         Termosklupljaju� a spojnica se sastoji od PEHD spojnice sa termoskupljaju� im krajevima i 
dva termoskupljaju� a rukavca.  
         Krajevi termoskupljaju� e spojnice se zagrijavaju plamenom gdje dolazi do skupljanja na 
veli� inu pre� nika PEHD zaštitne cijevi.  
         Termoskupljaju� a spojnica se isporu� uje u foliji koja je štiti od prljavštine i djelovanja 
uticaja atmosferilija. Spojnica se navla� i se na predizolovane elemente zajedno sa folijom pre 
postupka monta�e (zavarivanja) predizolovanih elemenata. 
 
           Skupljanje krajeva spojnice i topljenje zaptivne trake obezbedjuje optimalno zaptivanje. 
Termoskupljaju� i rukavci se montiraju nakon ulivanja PUR pene i obezbedjuju dodatnu zaptivnu 
sigurnost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNI � KE  KARAKTERISTIKE  
   
 

Du�ina 
L 

[mm]  

 
       Nazivni       
 pre� nik spojnice     
     dn [mm] 

 
    Unutrašnji 
pre� nik spojnice   
      du [mm] 

90 103 500/600/700 
110 123 500/600/700 
125 139 500/600/700 
140 155 500/600/700 
160 173 500/600/700 
200 218 500/600/700 
225 243 500/600/700 
250 267 500/600/700 
315 330 500/600/700 
355 379 500/600/700 
400 425 500/600/700 
450 474 500/600/700 
500 530 500/600/700 
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ZAVRŠNA SPOJNICA (� EP) 
 

 
 

              Završne kape se koriste za zatvaranje cjevovoda u zemlji i zaštitu cjevovoda od 
prljavština i ne� isto� a. Izradjuju se od PEHD spojnice sa zavarenim dijelom na jednom kraju.  
 
              Isporu� uju se u slede� im  varijantama: 

- PEHD � aure sa termoskupljaju� im rukavcima  
- krajnje kape sa termoskupljaju� im krajem i termoskupljaju� im rukavcem. 

             Zbog aksijalnog pomijeranja cjevovoda postoji veliki pritisak na � elo završne kape, koje 
se rješava elementima za kompenzaciju.  

    
ZAVRŠNA KAPA 

 

 
 

          Termoskupljaju� e završne kape se koriste za zaštitu izolacije (PUR-pjene) od dodira sa 
vodom ili vlagom na krajevima predizolovane cijevi. 

          Prije monta�e završne kape se navla� e na postoje� i cjevovod ili unutrašnju instalaciju.  
 
          Isporuka završnih kapa se vrši u svim kombinacijama  � eli� nih i polietilenskih cijevi prema 
standardima. 
 

PROLAZI  KROZ  ZID 
 

 
           Zaptivni gumeni prstenovi slu�e da sprije� e prodora vlage na mjestima prolaza cjevovoda 
kroz  zidove  komora ili objekata. 
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          Standardni gumeni prsten se postavlja u sredinu zidnog otvora a  potom se vrši betoniranje 
otvora .  
         Gumeni prsten dozvoljava manja aksijalna pomeranja i to pod pravim uglom u odnosu na 
zid.  
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               TRAKA UPOZORENJA 
 

 
 
U cilju spre� avanja ošte� enja cjevovoda  u rov u koji se pola�e cjevovod postavlja se traka 
upozorenja sa natpisom »PA�NJA TOPLOVOD« ili »PA�NJA VRELOVOD« ili natpis za 
upozorenja za drugu instalaciju. 
 
          Traka za upozorenje �ute boje a  isporu� uje  se u kolutu širine 40mm. 
 
           Postavljanje trake vrši se na dubinu od 200 mm ispod gornjeg sloja površine zemlje  sa 
kojima se vrši zatrpavanje rova nakon monta�e cjevovoda. 

 
 
 
 
 

                   

TEHNI � KE  KARAKTERISTIKE  
   
 

Du�ina 
L 

[mm]  

 
       Nazivni       
 pre� nik zaptivke     
     dn [mm] 

 
Vanjski 

pre� nik zaptivke 
dv [mm] 

90 127 50 
110 153 50 
125 170 50 
140 184 50 
160 205 50 
200 257 50 
225 265 50 
250 292 50 
315 356 50 
355 379 50 
400 440 50 
450 490 50 
500 540 50 
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SISTEM  ZA DETEKCIJU VLAGE 
      
        Ure� aj za detekciju i lociranje vlage u izolaciji cjevovoda i otkrivanje prekida na trasi 
postavlja se samostalno ili je u kombinaciji sa centralnim PC ra� unarom. 
 
        Sistem za detekciju vlage se sastoji iz slede� ih elemenata: 

- mjerne �ice u paru , 
- lokatora 
- razdjelnika, 
- mjerne baze, 
- cedntralnog sistema za nadziranje (max 6000 m trase), 
- prate� e opreme za nadziranje , 
- PC ra� unara sa softverom za nadziranje. 
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          �ENERGOTEHNIKA� Doboj je preduze� e specijalizovano za projektovanje i izradu 
instalaterskih radova vrelovodne i toplovodne mre�e, toplotnih podstanica, ku� nih instalacija 
gasnih instalacija kao i drugih instalacija za protok raznih vrsta industrijskih fluida. 
          Preduze� e ima kadrove i opremu  za  kompletne in�injering poslove , projektovanje, 
proizvodnju PE cijevi i armature, mašinske monta�ne radove kao  i gra� evinski radove na iskopu 
kanala za cjevovod, izradu AB šahtova te druge gra� evinsko-zanatske  radove na sanaciji terena.  
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DOBOJ

Derventa

TuzlaB. Luka

Sarajevo

Brod

Beograd 250KMZagreb 250 KM


